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Fiche Technique : VESTE MULTINORMES ATEX ET ARCFLASH 
Modèle :  VESTE LEONA 
Référence :   1011 
 
Normes, Tissus & matériaux rétro réfléchissants : 
- Veste certifiée conforme aux normes : 

- EN ISO 13688 : 2013 (Vêtement de protection – exigences générales) 
- EN 343 : 2003+A1 2007 classe 3.2 ou 3.3 en cours de certification (Vêtement de protection contre la pluie) 
- EN ISO 11612 : 2015 classe A1 B1 C1 E1 F1 (Vêtement de protection contre la chaleur et la flamme) 
- EN 1149-5 : 2008 (Vêtement de protection – propriétés électrostatiques) 
- EN 13034 : 2005 + A1 2009 du Type 6 (Vêtement de protection contre les projections de produits liquides chimiques) 
- IEC 61482-2 : 2009 classe 2 (7kA) en cours de certification (Travaux sous tension – vêtement de protection contre les dangers 
thermiques d’un arc électrique) 
- EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1 en cours de certification (vêtement de protection utilisé pendant le soudage et les techniques 
connexes) 

- Tissu extérieur multinormes traité déperlant et laminé 2 couches avec une membrane en PU : imperméable et respirant, non feu, arc électrique, 
antistatique, résistant aux projections de liquides chimiques ainsi qu’au soudage 

- Composition 50% modacrylique / 41% coton / 7% PU / 2% antistatique /  – Poids +/- 270gr/m² coloris Marine 
- Doublure de propreté en tissu 45% modacrylique / 54% coton / 1% anstistatique – Poids +/-150g/m² 
- Bandes rétro réfléchissantes : Bande microbille grise cousue de 5 cm de large de marque RETHIOTEX Ref 29535 

50 cycles de lavage à 60° selon la norme ISO 6330 et 30 cycles de lavage à 60°c selon la norme ISO 15797 Lavage Industriel : 
- 1 bande entourant le torse 
- 1 bandes entourant chaque bras 
- 2 bandes sur chaque épaule 

- Toutes coutures étanches par bandes thermocollées 
 

Aménagement : 
- Col montant haut de type Skipper 
- Bas des manches semi-élastiqués et pattes de serrage réglables par auto-agrippant 
- 2 poches basses à entrées verticales, fermées par glissières 
- 1 poche extérieure sur poitrine côté droit type Napoléon fermée par glissière sous rabat 
- 1 poche portefeuille intérieure sur doublure côté cœur fermée par auto agrippant  
- Brides pour détecteurs sur poitrine côté droit et côté gauche 
- Fermeture devant par glissière simple curseur séparable injectée grosses mailles 8mm à ouverture rapide (anti-panique) de marque KROKO sous 

rabat large pressionné (pressions plastique) 
- Dos long protège reins 
- Fentes d’aisance latérales pressionnées (pressions plastique) 
- 1 poche plaquée pour capuche à l’intérieur sur doublure côté droit 
- Toutes pressions en plastique retardateur de flamme 
- Trappe de visite et marquage intérieur EASY MARK 
- Système kit permettant d’adapter la doublure DPO MODAC 
- Système de pression et auto-agrippants pour adapter la capuche ARC-FLASH 
- Demi-Lune de marquage à l’intérieur au niveau du col permettant d’apposer les puces et étiquettes d’entretien 
- Tailles S à 3XL (taille Supérieure et sur mesure possible sur demande)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


