
FICHE TECHNIQUE 
LADY D LEVITY S1P SRC  

25616 

 
 

 

Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la 

perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures. 

 

Spécifications techniques 
 

COULEURS: 805 Ciel 

 

POINTURES: 35 - 42 

 
TIGE: Veau en suède foulonné / tissu traité vintage 

 

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « 

vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs. 

 

SEMELLE:  PU compact semi-trasparente 

 

INTERSEMELLE: PU étendue. 

 

EMBOUT: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance. 

 

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec 

un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible. 

 

SEMELLE DE PROPRETÉ: en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum. 

 

NORME: EN ISO 20345 S1P SRC 
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