
2020-04-08

ACTIVE CHEM H4010
7 8 9 10 11
S M L XL XXL

H4007 H4008 H4009 H4010 H4011

   

EN ISO 374-1:
2016:

Type
A/AJKLPOT

EN ISO 374-
5:2016

EN388:2016

3101X
EN420:2003 

+A1:2009

CAT.III

Protection accrue contre une large gamme
de produits chimiques, graisses, huile
Enduction Diamond Grip o�rant une
adhérence accrue même dans un
environnement huileux et humide.
Interieur �oqué pour plus de confort et pour
l'absorption de la transpiration.
Conforme avec le REACH.
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Caractéristiques

Emballage

Normes

Environnements d'utilisation
Couleur : Vert
Matiere : Nitrile
Teneur en poudre : 0
Texture du gant : Diamond Grip
Epaisseur de la paume : 0.38 mm / 15 mil
Epaisseur des doigts : 0.38 mm / 15 mil
Longueur : 330mm

Emballage : Sachet individuel
Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : 
Sans latex : 
Antistatique : 
Contact alimentaire : 

Normes : EN ISO 374-1: 2016: Type A/AJKLPOT , EN
ISO 374-5:2016 , EN388:2016 3101X , EN388:2016 

Description

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°02777/10657-
02/E10-01 delivré par SATRA (organisme notifié n°2777). Conserver les produits dans leur emballage d’origine à l’abri de la lumière, de la chaleur (endroit
frais et sec)


